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Клипсатор Poly-Clip FCA 3430-18 (Германия) 
 
Клипсатор Poly-Clip FCA 3430-18 - автомат двойного клипсования. Клипсует любые искусственные, фибpоузные и 
коллагеновые оболочки калибром от 24 до 90 мм, полимерные оболочки до 120 мм. Абсолютная универсальность 
клипсатора достигается благодаря фаpшевытеснителю большего размеру, а также быстрой переналадкой машины с шага 
клипс 12 на 15 или 18 мм и разводки с 26 на 30 или 36 мм. 

 Благодаря нержавеющей стали стойкий к воздействию агрессивных чистящих средств. 
 Максимальная частота тактов за счет плавной регулировки пяти скоростных режимов в зависимости от продукта, 

максимальное разнообразие продуктов на FCA 3430-18 для крупных калибров. 
 Сохранение параметров продукта в памяти программ, плавная регулировка скорости транспортёра. 
 Фаpшевытеснитель обеспечивает чистые кончики колбас. 
 Простота управления обеспечивается графическим сенсорным дисплеем EASY TOUCH. 
 Простота в обслуживании. Корпус клипсатора отводится автоматически и поворачивается обратно с помощью 

пневматики – оператор не устает. Регулировка прижима клипсы снаружи, без остановки машины. Пуск первой 
клипсы двумя руками обеспечивает безопасность оператора. Удобство перемещения благодаря 
направляющему колесу. Гладкие поверхности без винтов с наружной стороны для удобства санобработки.  

 Датчик конца гофры оболочки. 
 Возможности комплектации автоматическим петлеукладчиком GSA 20, выдвижной устройство подачи шнура. 
 Пневматический и подвижный тормоз оболочки. 
 Устройство подпpессовки формованных продуктов без включений воздуха с общей разводкой клипс до 130 мм. 

Наложение одиночной клипсы. 
 
Технические характеристики: 
Производительность – 150 цикл/мин 
Мощность – 2,80 кВт 
Габариты (ДхШхВ) – 1665х1200х2015 мм 
Вес – 570 кг 
 
Цена: 
7 900 000 ₽ включая НДС 
 
Тестирование: 
Осмотр оборудования можно провести на нашем складе. 
Возможно тестирование оборудование на вашем продукте 
по предварительной договоренности. Требуется 
согласование даты и времени. 


